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ZAKLAD BETONU
LABORATORIUM BETONU

RAPORT Z BADAN NR LB02-2187/12/Z00NB

Niniejszy raport z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytaciji
zostaty oznaczone ,poza zakresem akredytacji”

Klient: WLODAR TRADE Wiestaw Wtodarczyk Spétka Jawna
Adres klienta: ul. Gminna 42
42-200 Czestochowa
Informacje dotyczace obiektu badan
Obiekt badan: Mieszanka CEMENT MAX 42,5
nazwa, opis, stan i identyfikacja partia z dnia 19.09.2012, pobrana w dniu 19.09.2012
Data przyjecia/pobrania obiektu badan 19.09.2012
Nr protokotu przyjeeia/pobrania obiektu ZC-4100/W-B/19.09.2012
badan:
Procedura przyjecia/pobrania obiektu PN-EN 196-7:2009
badan,
Informacje dotyczace badan
Data rozpoczecia badan: 02.10.2012
Data zakonczenia badan: 06.11.2012
METODY BADAN
1. PN-EN 196-1:2006 — Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
2. PN-EN 196-3+A1:2009 - Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania
i stafosci objetosci
3. PN-EN 196-2:2006 — Metody badania cementu — Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
4. PB LB-011/3/08-2010 — Oznaczanie skfadu fazowego metoda rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej
5. PN-EN 196-10:2008 - Metody badania cementu -- Czes$¢ 10: Oznaczanie w cemencie zawartosci
chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie
6. PN-EN 196-6:2011 — Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
7. PN-EN 1097-3:2000 — Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci
8. PN-EN 413-2:2006 — Cement murarski -- Cze$¢ 2: Metody badania (poza zakresem akredytacji)
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11.

12.

13.

14.

PN-B-04500:1985 — Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

. PN-EN 1015-3:2000+A2:2007 — Metody badan zapraw do muréw -- Okre$lenie konsystencji $wiezej

zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-6:2000+A1:2007 — Metody badarn zapraw do muréw -- Okreslenie gestosci
objetosciowej $wiezej zaprawy

PN-EN 1015-9:2001+A1:2007 — Metody badan zapraw do muréw -- Czes$c¢ 9: OkreSlenie czasu
zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 — Metody badan zapraw do muréw -- Cze$¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 — Metody badan zapraw do muréw -- Czes$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do
podfoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

Wyniki badan

Tabela.1 Wyniki badan dla mieszanki CEMENT MAX 42,5 i zaprawy z mieszankqg CEMENT MAX 42,5

Lp. Cecha badana | Wyniki badan
Badania dla mieszanki CEMENT MAX 42,5
1.*) | Wyglad jasnoszary proszek, bez zanieczyszczen i grudek
Sktad fazowy — Metoda rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej
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Sktadniki krystaliczne:
Fazy klinkieru: alit, belit, C4AF, C3A, $lady: CaO, MgO
Inne: kalcyt, kwarc, mulit, anhydryt, gips, bassanit
3. Zawartosé siarczanow (SO;), [%] 2,53+ 0,08
4. Zawartosc chlorkow (Cl), [%)] 0,08 + 0,01
5. Zawartos¢ chromu (VI), [%] 0,0000
6. Gestosc¢ wiasciwa, [g/cm3] 2,93 £ 0,01
Gestos¢ nasypowa (w stanie luznym),
7. [kg/m?] 1056 + 10
8. Powierzchnia wiasciwa, [cmzlg] 4290 + 50
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Czas wigzania [min.]

> poczatek 25515
koniec 325+ 20
10. Wodozadnos¢ 0,26
11. Statos¢ objetosci, [mm] 0+0,5
Wytrzymatos$¢ na zginanie, [MPa]
12. - po 2 dniach 52+0,5
- po 28 dniach 8,3+0,5
Wytrzymatos¢ na sciskanie, [MPa]
18. - po 2 dniach 242+1,0
- po 28 dniach 51,4+ 2,0
Badania dla zaprawy z mieszankg CEMENT MAX 42,5
14.*) | Zawartos¢ powietrza, [%] 25+0,2
15.%) | Zatrzymywanie wody, [%] 86+2
16. wlc, przy kqnsystencji 6-8 cm (badanej za 0,65
pomocg stozka)
17, ggin’fg)syt[ir[;?a (gtebokos¢ zanurzenia 73403
18. Konsystencja (stolik rozptywu), [mm] 193 £ 10
19. Gestosc objetosciowa, [kg/m3] 2210 + 10
Czas zachowania wiasciwosci roboczych -
20. metoda B (zmniejszenie Srednicy rozptywu 75+5
zaprawy o 30 mm po czasie), [min]
Wytrzymatos$é na zginanie, [MPa]
21. - po 2 dniach 44+0,5
- po 28 dniach 6,2+ 0,5
Wytrzymatosé na sciskanie, [MPa]
22. - po 2 dniach 14,2+ 1,0
- po 28 dniach 329+20
23. Nasigkliwosé¢, [%] 8,8+0,2
Poszczegolne wartosci przyczepnosci
- . . 1,960 1,690 1,680 1,710 1,435
o4, Przyczepno_sc _do podtoza, [N/mm?] — _
Model pekniecia Wartos¢ érednia
1,7+0,2
b — pekniecie kohezyjne - peknigcie w samej zaprawie
Skurcz po okreslonych dniach twardnienia
3 7 14 21 28 31 35
s [, e 0,004 | 0,031 | 0,040 | 0,058 | 0,063 | 0,069 | 0,069
- £ + & & + +
0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005

*) poza zakresem akredytacii
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INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA

1. Badania na podstawie kryteriow zawartych w Instrukcji ITB nr 419/2006 Oznaczanie sktadu
fazowego cementéw powszechnego uzytku

2. Badanie nr 14 i 15 wykonano na zaprawach o sktadzie: 450 g mieszanki, 1350 g piasku normowego
i wody do uzyskania konsystencji (35+3)mm za pomocag aparatu nurnikowego — ilo$¢ wody 244g,
konsystencja 37 mm.

3. Badania nr 16+25 wykonano na zaprawach o proporcjach sktadnikéw mieszanka:piasek 1:4, oraz
wody do konsystencji 6+8 cm za pomocg stozka (500 g mieszanki, 2000 g piasku, 325 g wody,
konsystencja 7,3 cm).

4. W badaniu 24 (przyczepnos$¢ do podtoza) zastosowano podioze betonowe, grubos¢ warstwy
zaprawy 10 mm.

5. Niepewnos$¢ pomiaru podano przy wspoétczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 0,95.

6. W zataczeniu kopia protokotu pobrania obiektu badan nr ZC-4100/W-B/19.09.20012 .

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujaca raport
specijalista inz.-tech. Piotr Kupisz dr Joanna Babinska
Tytut, Imie i Nazwisko Tytut, Imie i Nazwisko
i Gt
#odpis Podpis

Warszawa, dnia 06.11.2012

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ze wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w calosci.

Raport z badan nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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FJ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (BUILDING RESEARCH INSTITUTE)
; ZAKLAD CERTYFIKACJ! (CERTIFICATION DEPARTMENT)

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (+48) 22 57 96 167, 168, fax: (+48) 22)57 96 295 |

e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

PROTOKOL pobrania wyrobu do badar nr ZC-4/00 W-BI /%.08. 2071/ a
Sampling protocol of product for testing no. ZC- /W-B/

O w procesie nadzoru nad certyfikatem
(during supervision over certificate)

w procesie certyfikacji
(during certification process)

1. Wyréb (nazwa, typ) pobrany do badania (product [name, type] taken for testing):

CEHENI— MAX 42,5 C{?Z/a a e A8.0%.20.7)
ﬁ&@fcua ) (/Lu'c/ AL OF 20487

2 PRODUCENT (Nazwa, adres) (Manufacturer frame and address)):

[BF 382-73-32, fax. 362.73.01  (er
3. Miejsce pobrania prébek wyrobu (adres, ewentualnie zalaczyé szkic ‘iejsE®pobranta)saRary aa samping
[adres]). .
ela //oc/uéaj/ V) nen - /%//Z’Z/t - oored - o s oo
4. Spos6b pobrania prébek wyrobu WG (the method of sampling).
PN-EN 196-7:2009
5. Liczba/masa probek wyrobu (the number [quantityMeight] of samples):

4 5/74 20

ol 9 S

6. Sposé6b oznakgwania prébek wyrobu (nrs
jednoznacznie identyfikujace prébke) (the

ii/nr produkcji/data produkcji/inne oznakowanie
anner of labeling of the samples [serial number/production number/other labeling

clearly identifying the sample])*: CL:/‘/’//:-A//— 14 x ""//)_/350/71/63 2z &é/a /fof? COLEL

wpisa¢ wiasciwelenter the appriopriate information*

. Stan zewnetrzny/charakterystyka prébek wyrobu (external condition/characteristics of samples):

Yo by

8. S posob 96akowanialérodek transportu probek d?/badaﬁ (the method of packing/means of transportation of samples):

2c0lh.e ozaMJzu/‘fé 0 JClh 2605/ o
i Sctorbe/ /7%(1&{/@}@, / %/.3 .

9. Zlecenie na badanie (symbBol, data) (testing wil be carried out by; order number):

10.Inne informacje (other information):
Probki oplombowano “ITB NB”

Pobierajacy:

(sampling was carried out by:)

Zgtaszajacy wyrob do badar:

podpis (signature)

ool beie A G, Y-

Miejsce (place)




